ITALIANO

DATI TECNICI BARRA DI COMANDO

Tensione di alimentazione:
Tipo azione/dispositivo:
Tensione impulsiva nominale:
Tipo software:
Assorbimento:
Tipo diuscita: per le elettrovalvole
per la pompa (o la caldaia)

Carico massimo totale per 8 uscite (valvole):
Sezione deifili:
aimorsetti di alimentazione e comandi
ai morsetti per BUS-RX:
Lunghezza massima dei cavi per BUS-RX:
Tipo d’isolamento:
Grado di protezione:
Grado diinquinamento
Limiti dellatemperatura di funzionamento:
Limiti dellatemperatura di stoccaggio:
Norme diriferimento:

230V~50 +60Hz

1B/ elettronico

4KV

classe A

5,5VAmassimo (modello per 8 zone)

n° 8 relé con contatto unipolare in scambio,
polarizzato NA/NC - 8(2) A/ 250V~

n° 1 relé con contatto unipolare in scambio, libero
da potenziale NA/NC/COM - 8(2) A/ 250 V~
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min. 0,5 mm?® + max. 4 mm®
min. 0,5 mm?* + max. 1,5 mm?
100 m (con fili di sezione minima 0,5 mm?)
Classell @
IP 52 (con passacaviin gomma)
normale
-10°C + +50°C
-25°C + +85°C
LvD EN60730-1 EMC EN301489-3

Importante: linstallazione ed il collegamento elettrico dei dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da

elettricista esperto ed in conformita alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilita per quanto
@ concerne limpiego di prodotti che debbano seguire particolarinorme di ambiente e/o installazione.

Gliesempi riportati nella presente documentazione sono di principio.

PRESTAZIONI

« Uscita di comando ausiliaria attiva in presenza di almeno una elettrovalvola aperta (per pompa, caldaia o

ventilazione).

« Attivazione dellapompain contemporanea alle valvole oritardata di 2 minuti, selezionabile sul ricevitore radio.
« Segnalazione luminosa dello stato di avaria del BUS di comunicazione conil ricevitore.
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(] 1-ISTRUZIONI PER L’'INSTALLATORE

Esempio di installazione nella

1.1- INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE cassetta dei collettori
DELLA BARRA
Importante: linstallazione ed il collegamento elettrico dei dispositivi ed 230V %
apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato ed in __| Ricevitore radio

conformita alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna

responsabilita per quanto concerne limpiego di prodotti che debbano
seguire particolari norme di ambiente e/o installazione. Gli esempi riportati
nella presente documentazione sono di principio.

—— BUS + alimentazione ricevitore radio

Barra comandi  Alla pompa
Indicazioni relative alla struttura degli impianti realizzabili e
all’assegnazione delle zone ai singoli cronotermostati o termostati
sono riportate nella documentazione tecnica dei dispositivi
trasmettitori (cronotermostato e/o termostato).

riportate sulle istruzioni dei dispositivida comandare.

« Inpresenzadicarichi con assorbimenti superiori ai valori indicati
nei dati tecnici e sul prodotto, inserire un rele di potenza o un
contattore opportunamente dimensionato.

. In presenza di forti carichi induttivi consigliamo di inserire un
filtro RC in parallelo al carico.

« Incaso d'installazione indipendente, con cablaggio accessibile, —
sostituire i gommini passacavo con i “Passacavo-bloccacavo”
(opzionali, arichiesta), al fine di evitare lo strappo dei cavi, come
richiesto dallanorma EN60730.

& . Rispettare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni L

Fig. 3 Cassetta collettori

1.2 - INSTALLAZIONE DELLA BARRA

Con riferimento alla figura 4:

. Asportare il frontale F della barra svitando le viti imperdibili V.

. Estrarre la basetta portacavi B con i passacavo in gomma P.

« Nel caso di montaggio indipendente esterno (non in cassetta) sostituire i passacavo in gomma P con i “passacavo-
pressacavo”; opzionali, a richiesta (vedi fig. 2).

« Predisporre sulla parete (o nella cassetta) i 2 fori di fissaggio delle squadrette S (dima di foratura allegata).

« Fissare con viti le squadrette S alla parete.

« Inserire sulle squadrette S il corpo della barra C (apposite sedi laterali) e bloccarlo con le viti D.

. Eseguire i collegamenti elettrici, ai dispositivi da comandare ed al ricevitore radio, come indicato nel capitolo seguente.

« Inserire i cavi nella basetta portacavi B ed effettuare i collegamenti alla morsettiera.

« Reinserire la basetta B nella sua sede.

« Chiudere con il frontale F il corpo della barra e fissarlo con le viti V.

. Scrivere sull'etichetta in dotazione 'assegnazione delle zone (es. camere - sala) ed applicarla nell'apposita sede sul frontale.

Attenzione: le squadrette di fissaggio
si possono montare rivolte all'esterno
o all'interno della barra.

_ Sede per etichetta
Fig. 4
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(] 1.3- COLLEGAMENTI ELETTRICI DELLA BARRA
A DISATTIVARE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V~

. [Eseguire i collegamenti elettrici all’alimentazione 230 V~, alle elettrovalvole o elettrovalvole motorizzate ed alla
pompa come indicato negli schemi seguenti, in funzione del modello: 8, 6 o 4 zone (vedi anche schema di

installazione allegato).

. Eseguire le connessioni elettriche al ricevitore radio come indicato nel manuale istruzioni del ricevitore.

e i e e i i |

1 COMANDO
| BARRA / ? ? ? ? / / J PomPA’
, 8ZONE MAX. 8(2) A |
1
! BUS RX ~ I
11 23 4 5[ 6 7 s] 9 10’21]12 _13 1z:|15 _ 18] 17'|18 _19 2o'|21 _22’23"24 _25’26]27 _ 28 29]30 31 32] 33,
0000::9(’ DR OO PP O BO O O @oo o B o oo 000.|000::@|000
1 1 1 1
~g | LN | COMANDI DELLE ELETTROVALVOLE SONO POLARIZZATI i
AL RICEVITORE :: 230V CORRENTE MASSIMA x 1 RELE = 8(2) A o Fig. 5-a
RADIO 8 ZONE 5060 Hz CORRENTE MASSIMA TOTALE = 16 A
I ;;R'R; """"""""""""""""""""""""" CcomaNDO !
\ “POMPA” |
| 6 ZONE ) ) ) ) ) " MAX. 8(2) A |
1
BUS RX ~
'1 234 516/ 7 s'|9 _10’)11]12 _13 1z:|15 _16’)17]18 _19’)20"21 _22’23]24
- = ! T - A - ~— -
eo»c::oc DR O Y PR 0 9 G 9 @O BP9 EL O
1
LN 1 COMANDI DELLE ELETTROVALVOLE SONO POLARIZZATI
" 230V~ CORRENTE MASSIMA x 1 RELE = 8(2) A
ALRICEVITORE 1/ o hz CORRENTE MASSIMA TOTALE = 16 A
RADIO 8 ZONE
y, - - - TS TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT COMANDO !
1 BARRA “POMPA” |
I 4ZONE ¢ ¢ ¢ ¢ MAX. 8(2) A |
1
' Bus Rx ~ I
'1 234 516/ 7 8]9 _1011'|12 _131z;|15 _1617]18 ____________________ _3 |
OOQOI:QQ @D O O @0 O Q] GC C O @ 9 .:000
Hﬁ‘. Iﬁl |
! N
~g | LN | COMANDI DELLE ELETTROVALVOLE SONO POLARIZZATI i
" 230V~ CORRENTE MASSIMA x 1 RELE = 8(2) A -
AL RICEVITORE L. ™" CORRENTE MASSIMA TOTALE = 16 A +! Fig. 5-c
RADIO 8 ZONE i
1.4 - SEGNALAZIONI
Alimentazione Avaria del BUS Stato dell’'uscita di comando
LED acceso = ON LED lampeggiante = avaria LED acceso = uscita attivata
N4 i
Yo on  OA 1o 20 30 40 50 60 70 80 QO ||
g ° 3
0t ey o||1B O
© @ © @ . . .
Etichetta con assegnazione zone )
Fig. 6

SEGNALAZIONE DI AVARIA SUL BUS

In caso la barra non riceva segnale o riceva segnale non valido dal ricevitore tramite il BUS, tutte le uscite di comando attive

vengono disattivate. Il primo segnale valido ripristina I'attivazione delle uscite.

Lo stato di avaria sul BUS viene segnalato con il Led VAN lampeggiante.
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RICEVITORE RADIO
8 ZONE

12 56

mcemcﬁ

RX BUS

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE VIA RADIO AD 8 ZONE CON COMANDO ELETTROVALVOLE

E POMPA A 230 V~
LEGENDA DELLE FUNZIONI ALL'INTERNO DELLA BARRA | COMANDI DELLE ELETTROVALVOLE SONO POLARIZZATI COMANDO
CORRENTE MASSIMA x 1 RELE = 8(2) A - CORRENTE MASSIMA TOTALE = 16 A POMPA
LIBERO DA
/ / / / / / / / POTENZIALE
1 T T T T T T MAX. 8(2) A

[
BUS « 230V~ L N L N L N L N L N L N L N L
1.2 3 4 50+60 Hz n_ -_ n_ -_ n_ -_ n_ -_ NC -_z> N

AL RICEVITORE L N

z

BUS DI COMUNICAZIONE (Ricevitore radio - Barra)

ALIMENTAZIONE DEL RICEVITORE (Fornita dalla Barra)

ATTENZIONE: Il comando della pompa viene attivato solo se almeno una delle

elettrovalvole é aperta.

- Attivazione istantanea

- Attivazione ritardata rispetto alle valvole (adeguamento al tempo di

apertura valvole)

Agire sul selettore posto sulla scheda del ricevitore 8 zone:

R =ritardata - |= istantanea.

Il tempo di ritardo fissato in fabbrica & di 2 minuti.

e selezionare il modo di attivazione del comando della pompa:

LED ALIMENTAZIONE ON LED ANOMALIA BUS LED COMANDO - ACCESO=ATTIVATO
sus Yt | 44 @ @ ® @ ® ® ©) ® ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 nmeL
BARRA DI (SESESES) E © O Q| ©0OQ [©O0O0 [C©Q9 [©C (SESKS] (SESKS] (SESKS] RESES)
BARRA DI o] [0o9 pog Fog pog Fog (o9 oy =
)]

su linea ali ione barra. ELETTROVALVOLA  ELETTROVALVOLA  ELETTROVALVOLA  ELETTROVAWVOLA  ELETTROVALVOLA  ELETTROVALVOLA  ELETTROVALVOLA  ELETTROVALVOLA

N.B.: F1 i itivo di p

su linea ali i pompa ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA 4 ZONAS ZONA6 ZONAT ZONA 8

N.B.: F2 i itivo di p

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI CALDAIA
L N

_| ELETTROVALVOLE A 2 FILI 230 V~ I_ _| ELETTROVALVOLE A 3 FILI 230 V~ |_

'Y F1 L N.B.: a tutte le uscite di comando é possibile collegare elettrovalvole a 2 o 3 fili
| —
N
ALIMENTAZIONE DELLA BARRA E POMPA Q L
DELLE ELETTROVALVOLE (230 <lv
(BARRA: modello con alimentazione 230 V~ ) [N] N
N
F2 ]
Ve BN —
ALIMENTAZIONE DELLA POMPA 230 V~
230 V~

5060 Hz
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